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Intec Panda

Vazeny zékazniku, v

Dékujeme Vam za koupi tohoto détského kompresorového inhaldtoru. Tento

inhalator je vysoce kvalitni pfistroj pro inhalaéni Ié€bu astmatu, chronické g

bronchitidy a jinych onemocnéni dychacich cest. Pfistroj pomoci tlaku vzduchu ‘ \ .
preméniuje lé¢ebny roztok v mlhu. Castice z takto rozptylené mlZiny jsou tak ‘

malé, Ze proniknou i do téch nejhlubsich oblasti plic, ¢imZ je dosazeno inted

maximalniho Ucinku. Provoz a pouzivani zafizeni je velmi jednoduché. Pro

inhalacni terapii mohou byt pouzity vSechny béznéléky v tekuté podobé. :

Prostudujte prosim tyto pokyny peclivé tak, abyste porozuméli vSéem funkcim a

informacim tykajici se bezpecnosti. Chceme, abyste byli se svym inhalatorem

spokojeni.
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1. V cem spociva inhalacni terapie?
Inhalator je zafizeni pro tvorbu a rozprasovani aerosolu. Slovo "Nebulizér" je odvozeno z latinského slova
"nebul" (mlha, oblac¢nost) a bylo nejprve pouZito v roce 1874 pro zafizeni, které zménilo kapalnou substanci do
formy aerosolu pro [éCebné ucely. Jeden z prvnich pfenosnych inhalator( vytvofril J. Sales-Girons v Pafizi v roce
1859. Prvni inhalatory vyuzivaly jako zdroje pary energii trysek a byly pouzZity pro inhalaci par pryskyfic a
antiseptickych prostredk( pro pacienty s tuberkulézou. V soucasné dobé se bézné pouziva termin "inhalator"
namisto "Nebulizér” (,rozprasovac”).
Ucelem inhalace je rychle dodat do dychacich cest dévku terapeutického p¥ipravku ve formé aerosolu. Souvislé,
nepretrzité dodavdani aerosolu béhem nékolika minut umozZni vytvoreni vysoké koncentrace Iéku v hornich a
dolnich dychacich cestach a plicich, s minimalni pravdépodobnosti vedlejsich ucinkd, resp. je dosazeno efektivni
bronchodialataéni expanze pridusek, a je mozné vyhnout se, nebo alespon zkratit pobyt v nemocnici. Inhalator
Intec Panda umoZiuje pouziti celé rady léku, kdy zbytkovy objem inhalacniho roztoku je minimalini a pouziti
pristroje je spolehlivé a jednoduché. Dékujeme, Ze jste si zvolili pravé tento pristroj. Véfime, Ze s nim budete
maximalné spokojeni.

2. Obecné informace
Kompresorovy inhalator Intec je urcen pro Ié¢bu onemocnéni dychacich cest a plic medikamenty ve formé
aerosolu v domacnosti..
Tento navod k obsluze Vam pomiZe bezpecné a efektivné pouZivat inhalator Intec. Pristroj pouZivejte jen
v souladu s pravidly uvedenymi v tomto navodu a jen k ucelim zde popsanym.
Po funkéni strance se pristroj sklada z kompresoru vzduchu a rozprasovace (komora na tvorbu aerosol().
Vzduchovy kompresor, vypinac a vzduchovy filtr jsou spojeny v jedné skfini. StlaCeny vzduch je pfivadén od
vzduchového kompresoru hadi¢kou do rozprasovace, kde se tvofi aerosol. Chlazeni pfistroje probiha vzduchem
vstupujicim krytem pfistroje.

3. Bezpecnostni instrukce
Poznamka: Doporucuje se pro vsechny typy standardniho inhala¢niho roztoku v tekuté formé dodavaného
farmaceutickymi spole¢nostmi pro inhalacni terapii.
Roztok pro inhalaci musi byt pfipraven za sterilnich podminek na zakladé 0,9% chloridu sodného jako
rozpoustédla. NEPOUZIVEJTE VODU (ANI PRI BODU VARU) nebo destilovanou vodu k pFipravé inhalaéniho
roztoku. Nadobi, v ném?Z se pripravuje roztok, pfed pouZitim dezinfikujte varem. ZpUsob inhalace (Usty pomoci
naustku nebo nosem za pouZziti masky nebo trysky), mnozZstvi pouzivaného inhalaéniho roztoku a davkovani by
mél byt urcen lékarem. Pfi poufZiti pfistroj polozte na rovnou plochu stolu. Aby nedoslo k prehrati zafizeni,
neblokujte pristup vzduchu k otvoru pro sani vzduchu. Déti by mély pouzivat pfistroj pod dohledem dospélé
osoby. Pokud pfistroj nepouzivate, odpojte jej z elektrické zasuvky vytazenim zastrcky ze zasuvky. Nedotykejte
se zastrcky napajeciho kabelu vihkyma rukama. Nepokladejte pristroj do vody, vylevky nebo do sprchy.
Nepouzivejte jej pfi koupani. Nedotykejte se zafizeni, pokud spadlo do vody. Okamzité jej odpojte ze sité. Pred
pouzitim se ujistéte, Ze napajeci kabel neni poskozen. Napajeci kabel se nesmi dotykat horkych ¢i ostrych
predmétl. V pfipadé, Ze zafizeni nefunguje, prectéte si , Tipy pro feseni potiZi“. PouZivejte pouze pfislusenstvi,
kterd jsou navrZena pro tento pristroj a uvedena v této prirucce. Toto zafizeni nelze pouzit pro inhalacni
anestezii a umélou ventilaci. Nevkladejte Zadné predméty do otvor( v zafizeni. Pristroj neni uréen pro
venkovni pouZiti

4. Pouzivani pfistroje
Pfiprava pro inhalaci
Dulezité: Pfed prvnim pouZitim pfistroje je nutné pfistroj vycistit — viz odst. 1. oddilu ,Udrzba a skladovani
pristroje".
1. Umistéte inhaldtor na stll pred Vami. Ujistéte se, zda je zafizeni vypnuté (vypinac je v poloze "0"), a napajeci
kabel neni zapojen do sité.
2. Odstrante vrchni ¢ast rozprasovace otocenim proti sméru hodinovych rucicek.
3. Naplnte spodni ¢ast nebulizacni komory inhalacnim roztokem. Davka by neméla prekrocit hodnotu
doporucenou Vasim lékafem. Objem roztoku je udan ryskou na obalu.
4. Slozte nebuliza¢ni komoru (otacenim ve sméru hodinovych rucicek).
5.V zavislosti na typu inhalace pouzijte naustek nebo masku. Tento dil je pfipojen pfimo k horni ¢asti
nebulizaéni komory. DrZzte komoru ve svislé poloze.
DilezZité: Je doporuceno, aby kazdy pacient pouZival vlastni osobni ndustek nebo masku.
6. Zapojte napajeci kabel do elektrické zasuvky.



7. Jeden konec inhalacni trubice pripevnéte k inhaldtoru a druhy k nebulizaéni komore.
8. Zapnéte inhaldtor prepnutim hlavniho vypinace do polohy "I“. Chod inhalatoru signalizuje ¢ervené prosviceni
vypinace. Pfistroj je pfipraven k pouZiti.

Provedeni inhalace

Délka jednoho IéCebného cyklu by neméla presahnout 20 minut. O vhodné délce inhalacni terapie se poradte
se svym lékarem. Béhem inhalacni terapie by pacient mél byt vidy v klidu a uvolnény. Dychani by mélo byt
pomalé a hluboké, tak aby pfipravek mohl dobfe zaplnit plice a dosdhnout hlubokych ¢asti pradusek. Kratce
zadrzte dech a pak pomalu vydechnéte. Nepokousejte se dychat pfilis rychle. Pokud mate pocit, Ze potiebujete
prestavku — preruste na chvili inhalaéni terapii.

Dokonceni inhalace

Je-li inhalacni roztok spotifebovan a ¢as inhalacni terapie doporuceny lékarem vyprsel, vypnéte zatizeni tim, Ze
prepnete hlavni vypinac¢ do polohy "0" a odpojite jej ze sité. Pro dosazeni lepsiho |écebného efektu se po
inhalacni terapii nadychejte Cerstvého vzduchu. Po kazdém pouziti zafizeni by mél byt odstranén zbytkovy
pFipravek — viz odst. 1 oddilu ,,Udriba a skladovani ptistroje”.

5. Udrzba a skladovani pfistroje
1. Pristroj a veskeré prislusenstvi pravidelné Cistéte. Doporucuje se, aby veskeré doplrky byly otfeny 3%
roztokem peroxidu vodiku s pridavkem 0,5% roztoku Cisticiho prostfedku (napf. praci prasek). Poté musi byt
rozprasovac a prislusenstvi oplachnuty proudem vody. Hubicky a nosni trysky mohou byt dezinfikovany varem
po dobu 10 minut nebo v autoklavu pfi 150 ° C. Po vycisténi vSechny casti pristroje vytrete do sucha mékkym
hadrikem.
2. Pravidelné kontrolujte filtr a v pfipadé znecisténi jej vyménte. Vyména filtru je doporucena nejméné jednou
za rok.
3. Chrante zafizeni pred pfimym sluneénim svitem a otfesy Ci ndrazy.
4. Neskladujte a nepouZzivejte zafizeni v blizkosti topnych zafizeni a otevieného ohné.
5. UdrZujte zafizeni v Cistoté a chranite jej pred prachem.
6. Chrante zafizeni pred kontaktem s agresivnimi roztoky a rozpoustédly.
7. Veskeré opravy pristroje mlZe provadét pouze autorizovany servis.
8. Po uplynuti zaruky doporucujeme ¢as od ¢asu nechat zkontrolovat technicky stav pfistroje autorizovanym
servisem. Likvidaci zafizeni provadéjte v souladu s platnou legislativou.

6. Zaruka
PFistroj je vyroben z vysoce kvalitnich material(. Je zkonstruovan tak, aby pIné uspokojil potreby zakaznika za
predpokladu pouZiti v souladu s timto ndvodem k obsluze. Zaruka na pfistroj je 2 roky od data prodeje. Pfipadné
zavady uplatnujte u distributora (BONECO CR, s.r.o. Na Podhore 185, 588 13 Polna) nebo u prodejce, u kterého
jste pristroj zakoupili. Zaruka se nevztahuje na ptipady mechanického poskozeni, na poskozeni po zasahu treti
osobou, na opotiebeni dilG vzniklych nespravnym nebo nadmérnym pouZzivanim nebo pouZitim k jinému ucelu
nez je uvedeno v tomto navodu.

7. Prislusenstvi
Télo inhalatoru (1 ks), Nebuliza¢ni nadoba (1 ks), Propojovaci vzduchova hadice (1 ks), Inhala¢ni naustek (1 ks),
Détska inhalacni maska (1 ks), Dospéla inhala¢ni maska (1 ks), Kojenecky Inhalacni nastavec (1 ks), Filtr (5 ks),
Obal, Navod k pouziti

8. Technické udaje

Model Intec Panda

Type Kompresorovy inhalator
Ptikon do 60 W

Rychlost rozprasovani, priblizné: 0,3 ml/min

Velikost ¢astic aerosolu 0,5—-10 um

Stredni velikost ¢astic (MMAD) 3 um

Max. objem inhala¢niho roztoku 10 ml



Provozni tlak kompresoru 0,8-1,3 Bar

Hlu¢nost do 55 dB

Napéti: 230V 50Hz

Provozni podminky:

Teplota 10az40°C
Relativni vlhkost vzduchu 10-95 % Rh
Atmosféricky tlak 86-106 kPa

Skladovaci a prepravni podminky:

Teplota -25°Caz+70°C

Relativni vlhkost vzduchu do 95% Rh

Atmosféricky tlak 50-106 kPa
Hmotnost 1400 g / 1700 g vcetné obalu a pfislusenstvi
Velikost (inhalator) 185 x 120 x 232 mm

9. Tipy pro fesSeni obtizi

Zarizeni nefunguje::

e Zapnéte hlavni vypinac. Zapojte napajeci kabel do elektrické zasuvky. Zapnéte zafizeni.
E: Zddné nebo malé rozprasovani:
[ | e Pridejte spravné mnoZstvi predepsaného Iéciva do kalisku.

e Ujistéte se, Ze inhalacni set je spravné sestaven a inhalacni pfislusenstvi je spravné pfipojeno.
¢ Drzte inhalacni set spravné. Nenaklanéjte zarizeni tak, Ze by Uhel sestavy presahl 45 stupna.
e Ujistéte se, Ze vzduchova hadice je spravné pfipojena do sestavy kompresoru a rozprasovace.
e Ujistéte se, Ze vzduchova hadice neni prelozena, zalomena nebo ohnuta. Zkontrolujte vzduchovou trubici, zda
neni poSkozena. V pfipadé poskozeni vzduchové trubice je tfeba ji nahradit novou.
Pristroj je velmi horky
e Béhem pouzivani kompresor nesmi byt ni¢im zakryt. V pripadé prehrati pristroj vypnéte a vyckejte 40 minut
pred dalsim pouZzitim.

10. Legislativa
Elektronické pfistroje nutno likvidovat v souladu s mistnimi platnymi pfedpisy, nikolivs domacim odpadem.
Zafizeni, které jiz nepotfebujete, vratte do sbérnych nadob s elektroodpadem, do sbérnych dvord apod.
Nepatfi do popelnic s domacim smésnym odpadem!
A Pouzivani tohoto pfistroje nelze povaZovat jako nahradu za konzultaci s vasim |ékafem.

Souvisejici normy: EN 13544-1; EN 60601-1; EN 60601-1-2; CE0197

Distributor:
CM Trade Via, s.r.o., Jundrovskd 618/31, 621 00 Brno, Tel: +420 549 274 164, e-mail: info@cm-trade.cz

Vyrobce:
Wega Handel GmbH, Herbert — Jensch Strasse 111, 15234, Frankfurt nad Odrou, Némecko
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