rossmax

Kompresorovy inhalator Rossmax NB500 profi

Navod k obsluze
Uvod
Dékujeme, ze jste si vybrali kompresorovy inhalator NB500. Pfi spravném pouZzivani a péci vam poskytne dlouhodobé spolehlivou sluzbu.
Inhalator pracuje rychle, bezpecné a pohoding, proto je vhodny na pouZzivani pro vdechny vékové kategorie. Dfive, neZ za¢nete inhalator
pouzivat, prectéte si dukladné tento navod na pouziti. Inhalator by mél byt pouzivan pod dohledem |ékafe nebo respiraéniho terapeuta.
Spolu se svym doktorem nebo respiranim terapeutem mizete mit dobry pocit, ze jste dostali nejefektivnéjsi inhalaéni |ébu na vase
respirani onemocnéni.
Poznamka: Inhalator byl vyvinut na 1é¢bu astma, alergii a dalSich dychacich onemocnéni. Pfed pouZitim se poradte se svym lékafem nebo
lékarnikem, zda jsou vaSe léky vhodné a schvalené na uzivani pomoci inhalace. Typ, davkovani a reZim uzivani lékd ur¢i vas doktor nebo
respiraéni terapeut.
Toto zafizeni splfiuje nafizeni smérnice ES 93/42/EHS (Smérnice o zdravotnickych pfistrojich) a evropské normy EN 13544-1:2007 +
A1:2009 Zafizeni na respiraéni terapii - Cast 1: Nebuliza¢ni systémy a jejich &asti.
Pfed pouzitim si pfectéte tento navod na pouziti a ujistéte se, ze jej mate stale k dispozici.

Upozornéni
Pfi pouzivani rozpraSovace dodrzujte vSeobecna bezpecnostni opatieni. Toto zafizeni pouZivejte jen pro stanoveny ucel a uZivejte léky jen
pod dohledem svého doktora. NepouZivejte pfistroj na uzivani anestetik nebo jako dychaci ventilator.
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15~20mins.

95~100°C
(203~212°F)

Bezpeénostni upozornéni:

Pfed pouzitim si pfectéte nésledujici doporuceni:

« Zabrarite styku pfistroje s vodou - zabranite tim drazu elektrickym proudem.

* Nedotykejte se pfistroje ani napajeciho kabelu mokryma rukama.

* Neponofujte pfistroj do zadné kapaliny.

* Nepouzivejte pfistroj pfi koupani.

* Nedotykejte se pfistroje, pokud spadne do vody. OkamZité jej odpojte ze sité.

* Nepouzivejte pfistroj, pokud ma poskozenou jakoukoli &ast, hlavné napéjeci kabel nebo zastrcku, nebo pokud byl ponofeny do vody nebo
vodou polity. Okamzité zaSlete pfistroj na kontrolu nebo pfipadnou opravu.

* NepouZivejte pfistroj v pfitomnosti hoflavych plynd, kysliku nebo aerosold.

« VVétraci otvory udrzujte volné. Pfistroj méjte vzdy polozZeny na tvrdém povrchu, aby nebyly otvory blokované.
* Kdyz je zasobnik na Iéky prazdny, nesnazte se pfistroj pouZivat.

* Pokud se stane cokoli mimofadného, nesnazte se pfistroj pouzivat, dokud nebude zkontrolovany a opraveny.
* Nenechévejte pfistroj bez dozoru, kdyZ je zapojen do sité.

* Béhem uZivani pfistroj nenaklanéjte, ani jim netfeste.

* Po kazdém pouziti, pfed pinénim a pii &idténi odpojte pfistroj ze sité.



* PouZivejte jen pfisluSenstvi doporucené vyrobcem.
* Pfistroj nerozebirejte ani se jej nepokousejte opravit.
* Nepouzivejte pfistroj v ramci anestetickych dychacich pfistroju nebo dychacich ventilatord.

Provozni podminky

* Doporucujeme, abyste méli pfistroj pod kontrolou, pokud je uzivany détmi.

* Chrarite si zrak pfed vystupujicim aerosolem.

+ Maximalni mnozstvi [éku je 10 ml, nadoba na Iéky nesmi byt pfeplnéna.

* Nepouzivejte tento pfistroj b&hem Fizeni auta.

* V pfipadé jakychkoli abnormalit pfestarite pfistroj pouzivat.

* Nepouzivejte pfistroj, pokud je vzduchova trubka pfehnuta, praskla nebo jinak poskozena.
+ Pentamidine neni €k schvaleny pro pouZiti s timto pfistrojem.

Podminky pro skladovani

* Neskladujte pfistroj pfi vysokych teplotach, vysoké vihkosti a chrarite jej pfed pfimym slune¢nim zafenim.
* Pfistroj drzte mimo dosahu malych déti.

* Pokud pfistroj nepouZivate, vypojte jej ze sité.

Cisteni

» Pfed kazdym pouzitim zkontroluite filtr, inhalator, naustek a dalsi soucasti pfistroje. Spinavé nebo opotfebované dily byste méli nahradit.
* Nenamacejte pfistroj do vody, mohlo by dojit k jeho poskozeni.

« Pfed Cisténim pfistroje ho odpojte z elektrické sité.

* VyGistéte vSechny soucasti po kazdém pouziti podle pokyni v tomto navodu.

* Po kazdém pouziti zlikvidujte zbytky 1€kl ze zasobniku na Iéky. Pfi kazdém pouziti pfistroje davejte nové Iéivo.

+ Neukladejte vzduchovou trubici vihkou nebo se zbytky lékd. To by mohlo vést k infekci v dUsledku bakterii.

Lékaiské upozornéni

Tento ndvod na pouziti a pfistroj nejsou nahradou za poradenstvi poskytnuté Iékafem nebo zdravotnickym personalem. NepouZivejte zde
uvedené informace nebo pfistroj na diagnostiku nebo lé¢bu zdravotnich problém( nebo na ziskani pfedpisu na Iéky. Pokud mate nebo se
domnivéate, Ze mate, néjaky zdravotni problém, ihned kontaktujte svého |ékafe. Pfistroj fadné funguje za pfedpokladu, Ze se pouziva 2ml
léku 2krat denné po dobu 8 minut pfi pokojové teploté (25 °C). Trvanlivost pfistroje se muze lisit v zavislosti na prostfedi, ve kterém je
pfistroj pouzivan.

Technické udaje

Napéjeni : AC 230 V/50 Hz

Spotfeba energie: <130 W

Hiuénost: <55 dB(A) (1 metr od NB500)

Rozsah tlaku kompresoru: = 29 psi (200 kPa)

Provozni rozsah tlaku: =15 psi (103 kPa)

Rozsah pritoku: = 3,5 litru za minutu

Rozsah provozni teploty: 10°C ~ 40°C

Rozsah provozni vihkosti: < 90% RH

Rozsah provozniho atmosférického tlaku: 700 -1060 hPa

Rozsah teploty pro skladovéni: -20°C az 60°C

Rozsah vlhkosti pro skladovani: <90 % RH

Rozméry: 22 x 16 x 12 cm

Hmotnost: 1,75 kg (bez pfisludenstvi)

Kapacita: max. 5 ml 1é€iva

Velikost ¢astic: < 3 ym

Primérny nebulizacni vykon: 0,15 - 0,4 ml/min (v zavislosti na otevfeni ventilu
Standardni pfisluSenstvi inhalatoru: inhalator, ndustek, filtry (5ks), maska pro dospélé i déti
* Technické zmény mohou nastat bez pfedchoziho upozornéni.

* Vlykon pfistroje se miZe li$it v zavislosti od 1€kU a jejich suspenzi nebo vysokeé viskozité. Pro podrobnéjsi informace si pfectéte pfibalovy
letak vasich leku.

Obr. A: Popis pristroje
1.Nebuliza¢ni nadoba
2.Tryska

3.Naustek
4.V/zduchovy filtr
5.Détska maska
6.Maska pro dospélé



7.Vzduchova hadice

8. Hlavni vypinac 0/I

9.Prostor vzduchového filtru

10. Viystup vzduchu z inhalatoru
11.Vstup vzduchu

12. Napajeci kabel

Obr. B: Nastavitelny ventil (patentovana VA technologie)

Patentovany nastavitelny ventil je schopen dodat mnozstvi miziny podle potfeb kazdého uzivatele bez ohledu na viskozitu 1é€iva. VA
technologie umoZiuje nastavit mnoZstvi miZiny v rozmezi 0.15- 0,4 ml/min pfi konzistentni velikosti Eastic.

Rychlosti rozpraSovani mlze byt nastavena uzivatelem velmi jednoduchym zpisobem bez vymény dild. Vy$Si vykon, kdy je ventil piné

déti a kojence s niz8i kapacitou dychani.

Obr. C: Sestaveni inhalatoru

Postupuijte podle pokynd pro Cisténi pfed prvnim pouzitim nebo poté, co nebyl pfistroj del$i dobu pouzivan.

NEZAPOMENTE: Pred ¢isténim, pinénim vzdy odpojte pFistroj od napéjeni a ujistéte se, Ze vypinaé je piepnut do polohy OFF.
1. Umistéte kompresor na rovny, stabilni povrch.

2. Jemnym otoCenim rozeberte nebulizaéni nadobu.

3. Ujistéte se, Ze tryska je spravné nasazena.

4. Naplnte pfedepsanym mnozstvim léku.

5. Slozte nebulizaéni nadobu. Ujistéte se, Ze obé Easti jsou bezpetné sesazeny.

Obr. D: Provoz inhalatoru
Inhalator pracuje pfi naklonéni do 45°. Nenaklanéjte inhalator pod vétsim thlem.
1. Opatrné pfipojte nebulizacni nadobu na vystup vzduchu v horni asti inhalatoru.
2. Pipojte 8ikmé naustek nebo masku na vystup nebulizaéni nadoby.
3. Kapacita zasobniku je 2-5 ml léCiva
Poznémka:
Je doporuéena prestavka 5 minut mezi jednotlivymi terapiemi. Kompresor se automaticky vypne pfi pfehfati. Pokud toto nastane, pak
okamzZité vypnéte inhalator hlavnim vypinacem 0/I. Odpojte ho ze sité a nechte 30 minut vychladnout.
Po kazdém pouZiti:
1. Odpojte pfistroj od zdroje napajeni.
2. Nechte pfistroj dostate¢né vychladnout.
3. Opatrné odpojte nebulizatni nadobu od inhalatoru a odstrarite veSkeré zbyvajici léCivo.
4. Postupuijte podle pokyn( pro &iténi.

Obr. E: Citéni

Cisténi provadsijte po kazdém pouziti nebo pred prvnim pouzitim.

1. Ujistéte se, Ze je sitovy vypinaC v poloze "OFF" a pfistroj byl odpojen od zdroje napajeni.
2. Odpojte nebuliza¢ni nadobu

3. Opatrné otoCte a zvednéte kryt nebulizaéni nadoby.

4. Oplachnéte zasobnik a komponenty horkou vodou.

5. V8echny dily zcela vysuste utérkou nebo horkym vzduchem

Cisténi inhalatoru:

Otfete télo inhalatoru mékkym hadfikem. Nepouzivejte agresivni Cistidla.

Obr. F: Vyména vzduchového filtru

Doporuéujeme vyménit vzduchovy filtr kazdé 2 mésice nebo vzdy, kdyz je filtr zanesen.

1. Odstrarite kryt.

2. Zlikvidujte stary filtr.

3. VloZte novy filtr.

4. Nasadte kryt filtru.

Poznamka: Vzduchové filtry nelze vy€istit nebo umyt. Nepouzivejte pfistroj bez vzduchového filtru.

Pfi¢iny moznych problém

Pokud se v pribéhu pouzivani pfistroje objevi jakakoli abnormalita, zkontrolujte a opravte nasledujici:
1. Jednotka nepracuje, kdyzZ je stisknuty vypinac: Zkontrolujte pfipojeni do sité.

2. Pfistroj nerozpraSuje, nebo rozpraSuje velmi malo:

* Zkontrolujte, zda je 1€k v zasobniku na Iéky.

« Zkontrolujte hlavni jednotku, zda neni poSkozena.

* Zkontrolujte polohu trysky uvnitf rozpraSovace.



* Ujistéte se, ze jsou vSechny soucastky spravné pfipojené.
* Zkontrolujte vzduchovy filtr a v pfipadé potfeby jej vymérite.

Legislativa
Zafizeni spliiuje pozadavky evropské smérnice MDD 93/42/EEC o zdravotnickych prostfedcich.

Varovani

Symbol na tomto produktu znamena, Ze jde o elektronicky vyrobek podle evropské smérnice 2012/19/EU. Elektronické pfistroje

nutno likvidovat v souladu s mistnimi platnymi pfedpisy, nikoliv s doméacim odpadem. Zafizeni, které jiz nepotiebujete, vratte do
f—_— sbérnych nadob s elektroodpadem, do shérnych dvorl apod. Nepatfi do popelnic s domacim smésnym odpadem!
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